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CARACTERÍSTICAS

Incorpore un quemador lateral a su cocina de exterior para poder preparar
los platos al aire libre sin tener que correr al interior.

Ofrece 24,000 Btu de calor, ideal para dorar carnes a fuego alto o revolver
huevos a fuego lento

Construido con acero inoxidable de alta resistencia

Diseñado con tapa y rejillas de acero inoxidable

Ase a cualquier hora del día con las perillas de control rojas Wolf con luz
LED

No necesita llama piloto con los arrancadores eléctricos de superficie
caliente

ACCESORIOS

Pomo negro

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener información sobre los distribuidores locales, visite subzero-
wolf.com/locator.

OPCIONES DE POMOS

ESPECIFICACIONES DE LA PARRILLA

•  1 rejilla de quemador

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/04/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.

http://www.subzero-wolf.com/locator


MÓDULO DE QUEMADORES EMPOTRADO DE 13" - INSTALACIÓN COMBUSTIBLE  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo BM13

Dimensiones 13"W x 10 3/4"H x 30"D

Peso 67 lbs

Suministro eléctrico 120 VAC, 60 Hz

Servicio eléctrico Circuito dedicado de 15 amperes

Suministro de gas Línea de ID de 3/4"

Entrada de gas NPT hembra de 1/2”

Largo del cable de alimentación 5 Feet

Receptáculo 3-prong grounding-type

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

PLOMERÍA GAS

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

DIMENSIONES

COMBUSTIBLE INSTALACIÓN

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/04/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.


