MODULO MULTIFUNCION TRANSICIONAL DE 15"

MM15TF/S

CARACTERISTICAS

Perfeccione sus salteados con una llama esculpida en columna cortesia
de un quemador de alta potencia de 22,000 Btu

Transforme la placa de coccion con la innovadora rejilla "dos en uno" para
coccion estandar o wok

Combine estos delgados modulos de 15" con otros moédulos y placas de
coccion transicionales de tamafio normal.

La bandeja del quemador de acero inoxidable sin juntas facilita la
limpieza

Reenciende inmediatamente si se apaga la llama

Programe a través de un panel de control iluminado

ACCESORIOS
Tira de relleno de médulo/placa de cocciéon
Tira de relleno de moédulo/placa de coccidn para tiro descendente

Accesorios disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener informacion sobre los distribuidores locales, visite subzero-
wolf.com/locator.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/04/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



http://www.subzero-wolf.com/locator

MODULO MULTIFUNCION TRANSICIONAL DE 15"

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES
Modelo MM15TF/S
Dimensiones 15"W x 5"H x 21"D
Peso 30 Ibs
Suministro eléctrico 120 VAC, 60 Hz é;;
Servicio eléctrico Circuito dedicado de 15 amperes
Suministro de gas Linea de ID de 3/4" -
Entrada de gas 1/2" NPT macho
|
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NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces,
combustible materials cannot be located within this area.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/04/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



