REFRIGERADOR/CONGELADOR PRO DE 48"

PRO4850

CARACTERISTICAS

Los refrigeradores Sub-Zero vienen con un sistema de purificacién de aire
(basado en tecnologia desarrollada por la NASA) que elimina el aire de
etileno y el olor cada 20 minutos.

Se instala directamente dentro del entorno de los gabinetes para que
quede integrado, o pueden agregarse los accesorios de paneles para que
quede de libre instalacion o independiente.

Presenta un aspecto iconico de acero inoxidable, por dentro y por fuera

Tecnologia de refrigeraciéon dual que conserva los alimentos refrigerados
con aire fresco y himedo, y los congelados con aire frio y seco

Acceso facil a los alimentos con estantes de cristal de extensién
completa con puertas regulables

Bloquea la temperatura y la humedad con bisagras de puerta de cierre
suave y sellado magnético en puertas y cajones

Controla la temperatura dentro de un rango establecido de +1 grado
mediante un panel de control tactil exterior intuitivo.

Maquina de hielos automatica con un avanzado sistema de filtracién de
agua

Controle el brillo con la iluminacién LED suave que ilumina

completamente la cavidad, haciendo que los alimentos sean mas visibles
y que sea mas dificil que queden ocultos

ACCESORIOS

Cajones corredizos de acero inoxidable
Cartucho purificador de aire

Chapas de proteccion de acero inoxidable
Conjunto de separadores para cajones
Contenedor de huevos

Panel lateral de acero inoxidable

Panel superior de acero inoxidable
Rejas de estante deslizante (2)

Tope para puerta a 90°

Water Filter

Los accesorios estan disponibles a través de un distribuidor autorizado.
Para obtener informacion sobre los distribuidores locales, visite subzero-
wolf.com/locator.

DETALLES DEL PRODUCTO

REFRIGERADOR
» LED refrigerator and freezer lights

* 4 glass refrigerator shelves (3 adjustable; 1 full-
extension slide-out)

1 high-humidity crisper drawer with adjustable dividers
« 1 refrigerator storage drawer

» 2 stainless-steel slide-out bins

« Air purification system

CONGELADOR

« 2 full-extension roll-out freezer drawers

» 3 stainless-steel adjustable freezer shelves

« Automatic ice maker with removable ice container

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/01/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.


http://www.subzero-wolf.com/locator

REFRIGERADOR/CONGELADOR PRO DE 48"
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NOTE: 3'/2" (89) finished returns will be visible and should be finished to match cabinetry.

Esta ilustracion es solo para referencia interior y puede no representar el exterior del
modelo especificado.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/01/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



