HORNO DE MICROONDAS TRANSICIONAL DE LA SERIE E DE 30" CON
PUERTA ABATIBLE

MDD3O0OTE/S/TH

CARACTERISTICAS

Distribuye el calor uniformemente sin puntos calientes ni frios, lo que
permite un funcionamiento similar al de un horno

Se instala de serie 0 empotrado para ocultar el horno a la vista

Compatible con hornos, sistemas de café y hornos de vapor por
conveccion de la serie E

Utiliza 900 vatios de potencia para cocinar comidas con resultados
deliciosos

Seleccione entre 10 niveles de potencia, un modo de calentamiento y
coccion por sensor

Confie en los controles de arranque rapido para tareas como fundir,
ablandar, descongelar y hacer palomitas

Deje que el microondas cocine con los ajustes intuitivos del "modo
gourmet"

Se instala en los armarios circundantes para coordinar con otros hornos
empotrados y cajones calientaplatos Wolf.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/06/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



HORNO DE MICROONDAS TRANSICIONAL DE LA SERIE E DE 30" CON PUERTA ABATIBLE ;I:I!

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO DIMENSIONES
Modelo MDD30TE/S/TH
Dimensiones 29 7/8"W x 17 7/8"H x 20"D
; | [«— 778" 2" | | — 213/16" —
Capacidad 1.6 cu. ft. H (ég) &y ‘ ‘ I 2(53/;)6
G
Espacio de la puerta 14 3/16" T [ @[
177/8" t
Suministro eléctrico 120 VAC, 60 Hz (454) 1(11(/52)"
B Circuito dedicado de 15 - l
Servicio eléctrico ‘ |
amperes 297/8" 212" —>|  |«—— 20" (508) —>
(759) | o) BEHIND FRAME —— ——
Largo del cable de T

; e 4 Feet "
alimentacion OPEN 1:132/01)6
OVEN DOOR l

Receptaculo Conexion a tierra de 3 clavijas

INSTALACION ELECTRICA

FLUSH INSTALACION
E

ELECTRICAL
SUPPLY WITHIN OPENING
OR IN ADJACENT CABINET
WITHIN REACH OF

POWER CORD
23" (584)
E FLUSH INSET
— 7/8" (22) DEPTH
l FINISHED
o S CLEATS*
T TOP VIEW
NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified
o T :
E 5/16" (8)
P 181"
(460) "
FLUSH INSET ™| [~ 402
HEIGHT**
l 1/8" (3)
|
~——— 301/8" (765) ——>
FLUSH INSET WIDTH**

I

SIDE VIEW FRONT VIEW

*Will be visible and should be finished to match cabinetry.
**Dimension provides minimum reveals.

Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso. Esta informacion fue generada en DD/06/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



