
30" M SERIES PROFESSIONAL SPEED OVEN  

S P O 3 0 5 0 P M / S / P

CARACTERÍSTICAS

Proporciona más potencia de cocción que un microondas tradicional y
ofrece la versatilidad de un horno todo en uno al combinar tecnologías de
microondas, convección y asado

Garantiza resultados deliciosamente predecibles con 10 niveles de
potencia de microondas, modos prácticos de inicio rápido y un modo
Gourmet intuitivo

Includes two racks and two risers to improve air circulation and enhance
browning 

Cabe una bandeja para hornear de 9 x 13 pulgadas en el interior de acero
inoxidable de 1.6 pies cúbicos

The 8" full-color LCD touchscreen has an interface and aesthetics similar
to other Wolf wall ovens for a cohesive user experience 

The interface is easily customizable and intuitive, with on-screen
messaging to guide you through the various modes and features 

Soft-open and -close door provides the luxury feel Wolf is known for

La estética elegante y moderna combina a la perfección con un completo
conjunto de electrodomésticos Sub-Zero, Wolf y Cove de estilo similar.

Domine su técnica con los consejos y recetas de la guía Dominar el
horno rápido

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/07/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.



30" M SERIES PROFESSIONAL SPEED OVEN  

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo SPO3050PM/S/P

Dimensiones 29 7/8"W x 17 7/8"H x 21 1/2"D

Capacidad 1.6 cu. ft.

Espacio de la puerta 14 3/16"

Peso 105 lbs

Suministro eléctrico grounded, 240/208 VAC, 60Hz

Servicio eléctrico 15 amp dedicated circuit

Largo del cable de
alimentación

6 Feet

Receptáculo NEMA 6-20R grounding type

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified

DIMENSIONES

FLUSH INSTALACIÓN

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Esta información fue generada en DD/07/AAAA. Verifique las especificaciones antes de finalizar sus gabinetes/revestimientos.


